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Dette er en kompakt beltekran med en sterk Palfinger 29002 kran med
jibb, vinsj og mye ekstrautstyr!

Med denne vil vi kunne hjelpe deg med kran og lgft pa de fleste

vanskelige plasser.
Inne eller ute ? Denne kranen kan driftes valgfritt av enten strem eller

egen dieselmotor!

Vedlagt finner du flere loftediagrammer som viser hva kranen lgfter
med det valgte utstyret, bade med stottebenene helt inne og helt ute.
Det vil gjore det enklere for deg som kunde og se hva vi klarer og lofte
for jobben skal utfores.

Her er mulighetene uendlige!

-Jibb
-Vinsj
-Klype
-Vakuum lofteak (opp til 1500kg)
-Rotortilt (som pa gravemaskiner), kan monteres pa bade hovedkran og
jibben for montering opp under eller i uvandte vinkler.
-210kg pa 30m arm!
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Vibrasjonsdempingssystem - AOS

Vibrasjonsdempingssystemet AOS kompenserer for
vibrasjonene og stagtene som fglge av kranoperasjonen eller
plutselige belastningsendringer ved automatisk utlgste
bevegelser pa lgftesylinderen. Pakjenningen av last blir
dermed forhindret.

Power Link Plus

Med Power-Link-Plus kan vipparmen lgftes opp til 15 ° over
rett, med full belastning. Arbeid med begrenset plass, for
eksempel inne i bygningen, kan saledes utfgres uten
begrensninger.

High Power Lift System - HPLS

High Power Lift System gker lgftekraften til kranen med
opptil 15% ved redusert driftshastighet. Pa grunn av den
reduserte hastigheten er det mulig & ta en mer falsom og
ngyaktig posisjonering av lastene.

Ekstra link system - Fly Jib

Fly-Jib utvider kranens arbeids omrade og gker dermed det

mulige anvendelsesomradet. Hyperextensjonen gir deg +
25 ° over rett arm.

Retur olje utnyttelse

Ved a bruke returoljeutnyttelsen gkes hastigheten med opptil
30%. Som et resultat arbeider k ranen raskere og er mye mer
gkonomisk pa grunn av de kortere ladesyklusene.

High-speed vinsj

Hgyhastighets vinsj drives av en aksial stempelmotor.
Takket veere et meget hgyt startmoment under belastning og
en meget hgy tauhastighet under drift, muliggjer det en
effektiv og kostnadseffektiv drift.



Beltekran Palfinger
29Tm

Teknisk
Maks. Rekkevidde (uten jib) 16,90 m
Maks. Rekkevidde (med jib) 25,30 m
* 15 ° hyperextendable leddarm (Power Link Maks. Rekkevidde (jib + manuellforlengelse) 30,00 m
Plus) Maks. Krok hgyde (uten jib) 19,70 m
e 25 ° hyperextenderbar ekstra leddarm (jib) Maks. Krok hgyde (med jib) 28,00 m
* 15% gkning i loftekraft ved redusert Maks. Krok hgyde (jib + manuell forlengelse) 32,00 m
arbeidshastighet (HPLS) Maks. Last kran 6.700 kg
* Vibrasjonsdempingssystem (AOS) Maks. Lastekran (manipulatoroperasjon) 1.000 kg
* Organisk olje (Panolin) totalvekt 9.600 kg

Radio fiernkontroll (alle funksjoner)
Endelgs dreibart gaffel

Heyhastighets vinsj (1- og 2-Skjeeringer)
Endelgs Sving

Fullt variabel statte

4-akset rotator med hurtigfeste og uendelig
roterbar

Diesel/Elektro

Mal- Sammenpakket

Maskinlengde 4,87 m
Maskinbredde 1,75 m
Maskinhgyde 1,98 m
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Beltekran uten jibb, med rotator

Min. stottebenslengde Maks. stattebenslengde
Ved bruk av hydraulisk dreibar lastekrok

Ved bruk av hydraulisk dreibar lastekrok
reduseres nyttelastet med 50 kg

reduseres nyttelastet med 50 kg

24m

20m

16m

12m
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Min. stgttebenslengde

Beltekran uten jibb,
med vinsj (1. Skjeer)

Maks. Stattebenslengde

24m

20m

16m
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Min. Stgttebenslengde

Beltekran uten jibb,
med vinsj (2. Skjeer)

20m

24m

Maks. Stattebenslengde
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Beltekran uten jibb, med rotortilt
og klype

Min. Stattebenslengde Maks. Stgttebenslengde

24m 24m

20m 20m

16 m 16m

12m 12m
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Beltekran uten jibb, med rotortilt og

sugeak
Min. Stattebenslengde Maks. Stgttebenslengde
24m 24m
20m - 20m i
16 m [ 16m l’
12m 12m ﬂ

4m 4m
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Beltekran uten jibb, med

vendegaffel
Min. Stgttebenslengde Maks. Stgttebenslengde
24m 24m
20m 20m
16 m 16m

12m 12m
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Beltekran med jibb og hydraulisk
roterende krok

Min. stgttebenslengde Maks. stgttebenslengde
Ved bruk av hydraulisk dreibar lastekrok Ved bruk av hydraulisk dreibar lastekrok
reduseres nyttelastet med 50 kg reduseres nyttelastet med 50 kg

35m 35m

30m 30m

25m 25m

20m 20m

1770 1020 700 530kg 270 1310 890 680 kg

15m

15m

L)
kg 990 860 770 650

kg 770 670 600 so\
10m

10m

25°
5m

kg 420 360 320 2%0
0Om
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kg 540 470 420 3 \O
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15m
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Min. Stgttebenslengde

Beltekran med jibb
og vinsj ( 1. Skjeer)

520 3*50 kg

kg 590 490

4
420 3210

25°

kg 240 180 140 110

1

10m

15m

20m 25m

30m

35m

30m

25m

20m

15m
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Maks. Stattebenslengde

kg 360 290 240 Z%O

25°

10m

15m

20m

25m
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Min. Stgttebenslengde

Beltekran med jibb
og vinsj (2. Skjeer)

520 350kg

!
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kg 590 490 420 3%0

kg 240 180 140 110

1

10m
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25m
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35m

30m

25m

20m
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10m

Maks. Stattebenslengde

090 1130 710 500 kg
!

kg 810 680

L)
590 470

1
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25°

0om 5m 10m 15m

20m

25m

30m

25



Beltekran med jibb og
manuell forlengere

Min. Stattebenslengde Maks. Stgttebenslengde

35m 35m
30m 30m
25m 25m
20m 20m
17701020 700 530 400 160 kg 22701310 890 680 520 210kg
15m 15m
82° 770 670 600 500 400 160 kg 990 860 770 650 490 210kg
70°
10m 45° 10m
25° 25°
5m 5m
)| )|
kg 420 360 320 290 240 16 kg 540 470 420 380 320 21
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Min. Stgttebenslengde

Beltekran med jibb, rotortilt og
Klype

Maks. stattebenslengde

35m

30m

25m

20m

15m

10m

25m 30m 0om 5m 10m 15m 20m

25m

30m
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Beltekran med jibb, rotortilt og sugeak

Min. Stattebenslengde Maks. Stgttebenslengde
35m 35m
30m 30m
25m 25m
20m 20m
000 565 245 kg 000 855 435kg
225kg \
15m 15m e\
kg 315 215 145 45kg kg 535 405 315 195 kg
10m 10m
5m \ 5m \
Om 0Om

0Om 5m 10m 15m 20m 25m 30m 0om 5m 10m 15m 20m 25m 30m



31



Beltekran med jibb
og vendegaffel

Min. Stattebenslengde Maks. Stgttebenslengde
35m 35m
30m 30m
25m 25m

20m 20m

15m 15m

10m 10m

\

kg 140 70 iZO

0Om 5m 10m 15m 20m 25m 30m 0om 5m 10m 15m 20m 25m 30m
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Kontakt oss om du trenger hjelp innen Kran, Transport eller
Vedlikehold

T1f: 988 99 360
E- Mail: fredriksunde@yahoo.no
Facebook: Sunde reparasjon og vedlikehold





